
Descripción del Producto

Cod. articulo:               PSU41U-01200X

Garantía: 1 año
Precio Unitario: $ 2.660.460 inluido IVA

Web Cam Integrada al chasis

Adicionales:

SATELLITE PRO U400-SP1801

Incluye:

Maletin Targus para portatil

www.saiseingenieria.com
SAISE Ingeniería Ltda

Tel    57 (1) 7579912
Cel 3168740774

Bogotá D.C. . Colombia

La Combinación perfecta de valor y funcionalidad multimedia y
rendimiento. La serie Satellite PRO le ofrece la computadora
ideal para los negocios pequeños y medianos, para proyectos
corporativos en usuarios independientes, ya que ofrecen el
equilibrio ideal entre bajo costo y alto rendimiento

Descripción
W indows Vista® Business en Español Original(SP1, versión 32-bit) o W indows® XP
Professional Recovery Media, Original en Español
Tecnología de Procesador Intel® Centrino®: ! Procesador Intel® Core" 2 Duo T5670
1.8GHz, 2MB L2, 800MHz FSB
Chipset Mobile Intel® GM965 Expres
Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (802.11a/g/n) 4
RAM Configurada con 2048MB (2048 MB x 1) PC2-5300 DDR2 SDRAM, 2048MB
(Min)/4096MB (Max), con módulos de memoria 1024MB o
Disco Duro de 200GB (4200 RPM) Serial ATA
DVD SuperMulti (+/-R doble capa) soporta 11 formatos o Velocidad Máxima y
compatibilidad : CD-ROM (24x), CD-R (24x), CD-RW (10x), DVD-ROM (8x), DVD-R
(Una Capa, (8x)), DVD-R (Doble Capa, (4x)), DVD-RW (4x), DVD+R (Una Capa,
(8x)),DVD+R (Doble Capa, (4x)), DVD+RW (4x), DVD-RAM (5x)
Pantalla de 13.3# diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD de 1280 x 800 resolución
nativa(WXGA)
Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X3100 con 128MB $ 358MB memoria de
gráficos compartida dinámicamente asignada
Bocinas Internas
Control de Volumen
Micrófono interno
Teclado de 85 teclas en Español
Dispositivo Apuntador TouchPad"
W ebcam y micrófono en el chasis de la pantalla
10/100 Ethernet
Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (802.11a/g/n)11
Bluetooth® version 2.1 plus Enhanced Data Rate (EDR)
Ranura ExpressCard" (ExpressCard/34 y ExpressCard/54)
Adaptador de Medios de Almacenamiento o Secure Digital, Memory Stick", Memory
Stick PRO", Multi Media Card, xD Picture Card [ranura compar tida]
Video o Conector de monitor externo RGB
Audio, Conector de micrófono externo y conector de audífonos
Puerto i.LINK" IEEE-1394
Modem-RJ11
Ethernet-RJ45
3 puertos Universal Serial Bus USB v2.0 con función - Sleep and charge
Lector de huella digital
Dimensiones (LxAxAL Frente/AL Atras): 315mm x 230mm x 27.5mm/35.5mm con
gomas
Peso: Iniciando en 2.2 kg 12
Color de la cubierta de la pantalla: Plata Titanio
Adaptador de AC 75W (19V x 3.95A) 100-240V
Dimensiones (LxAxAL): 128mm x 51mm x 30.5mm
Peso: iniciando en 350g
Batería de 4800mAh de Ion Litio


